
B.V.

� voor hoge zekerheid en stabiliteit 
� voor de omgeving
� voor een lange levensduur
� voor geluid en warmte isolatie
� voor makkelijk onderhoud 
� voor het mooiste aanzicht

Meint Veningastraat 40 | 9601 KG Hoogezand
Tel. 0598 - 39 58 68 | Fax 0598 - 39 79 19

info@marikkunststoftechniek.nl

Openingstijden showroom: 
Ma. t/m Za. van 12.00 uur tot 17.00 uur

Telefonisch bereikbaar: 
Ma. t/m Vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur / Za. van 12.00 uur tot 17.00 uur 
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Kozijnen van Marik Kunststoftechniek b.v. zijn een goede investering met 
het oog op de toekomst, want ze bezitten uitstekende kwaliteitskenmerken 
waarop u bouwen kunt. Door de compatibiliteit laten ze zich perfect aan 
uw individuele wensen aanpassen en vervullen vandaag al uw wensen van 
morgen. Met de kwalitatief hoogwaardige Aluplast Ideal 4000 ramen zet 
Marik Kunststoftechniek b.v. nieuwe maatstaven. De zorgvuldige techniek, 
5-kamers, 120 en 70 mm in bouwdiepte, zorgen voor een uitstekende 
geluids- en warmte isolatie. Omdat Marik Kunststoftechniek b.v., moderne 
techhnieken met het hoogste wooncomfort verbindt, zult u nog tientallen jaren 
plezier beleven. Met uw nieuwe kozijnen van Marik Kunststoftechniek b.v. 
kijkt u rustig in de toekomst.

Aluplast IDEAL 4000®-NL
Uw voordelen in een overzicht

• Inbouwdiepte van 120mm Vleugel dikte van 70mm
• Glasdikte tot 42mm mogelijk
• Modern design door afgeronde kanten
• Verdekte, niet zichtbare ontwatering
• Standaard met 5 kamersysteem
• Aanslagdichting met twee aanslagbenen
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